
= produits 
laitiers

= végétales

= mixes (chai, 
chocolat, …)

1.	 Comment fonctionne le Perfect Moose Jack

Touch screen | Des instructions d’utilisation apparaissent sur l’écran. Vous pouvez 
l’utiliser en touchant l’écran avec vos doigts. Un message d’erreur ? Touchez aide en 
haut à droite et scannez le code QR avec votre smartphone.

Buse à vapeur | Essuyez la buse à vapeur immédiatement après chaque utilisation. 
Utilisez pour cela le chiffon Perfect Moose fourni. Veillez à ce que la buse à vapeur 
puisse se déplacer librement de haut en bas à tout moment.

Nozzle | Laissez toujours l’extrémité de la buse à vapeur dans sa position d’origine et 
ne la retirez pas. Aucun nettoyage supplémentaire n’est nécessaire.

Capteur de température | Mesure la température du pichet. Maintenez le capteur 
propre et assurez-vous que l’espace entre la cruche et le capteur n’est pas obstrué.

Support du pichet | Avec balance intégrée qui pèse la quantité exacte de lait. Le 
lecteur RFID échange des informations avec les pichets intelligents. Veillez à ce que 
rien d’autre ne touche le support du pichet pendant le cycle. Le support du pichet 
peut être lavé au lave-vaisselle.

1.	 Remplissez le pichet.
2.	 Placez le pichet rempli sur le support et relâchez.
3.	 Le cycle commence et s’arrête automatiquement.
4.	 Fini ? Retirez le pichet de l’appareil, rincez et nettoyez la buse à vapeur.

2.   Les pichets de Perfect Moose

L’appareil ne fonctionne qu’avec un pichet intelligent Perfect Moose.

> Réglage du pichet

Pour ajuster la température ou la texture de la mousse de lait, vous 
pouvez reconfigurer le pichet en le plaçant vide sur le support. 
Suivez les instructions à l’écran.

> Nettoyage du pichet

Rincez les pichets immédiatement après le cycle avec de l’eau dans une station de rinçage.
Lavez-les avec de l’eau chaude et un détergent doux pour un nettoyage en profondeur. 

Attention: Ne les laissez pas tremper dans l’eau ou le détergent. Ne les mettez pas au lave-vaisselle.
Attention: Ne posez pas les pichets sur une machine à espresso chauffée et gardez-les à 
température ambiante.
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3.   Comment rincer l’eau de la bouilloire

ATTENTION: Le rinçage bouilloire dure au maximum 6 minutes. Si l’eau de la bouilloire n’est 
pas rafraîchie régulièrement, le calcaire peut endommager la bouilloire et nuire à son bon 
fonctionnement.

1.	 Touchez « rinçage bouilloire » : cet avertissement apparaît automatiquement sur l’écran 
tactile lorsqu’il est temps de renouveler la bouilloire. 

2.	 Démarrez le rinçage : Touchez « renouvelez l’eau » pour commencer. 
Pour reporter le rinçage, touchez « ignorer & continuer ». Vous pouvez reporter au max 3 fois.

 

3.	 Rinçage de l’eau en cours : L’ancienne eau est automatiquement évacuée de la bouilloire et 
remplacée par de l’eau fraîche via la conduite arrière. 

4.	 Rincez la buse à vapeur : Lorsque le renouvellement de la bouilloire est terminé, effectuez un 
rinçage complet via la buse à vapeur. Maintenez votre doigt sur l’écran jusqu’à ce que la barre 
devienne complètement rouge. 
Attention : La vapeur de la buse à vapeur est très chaude.

5.	 Fini : L’écran de démarrage réapparaît et vous pouvez recommencer à mousser du lait.
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