
= melk/zuivel

= plantaardig

= mixes (chai, 
chocolade, …)

1.	 Hoe werkt Perfect Moose Jack

Touch screen | Instructies voor gebruik verschijnen op het scherm. Je kan het 
bedienen door met de vingers op het scherm te tikken.  
Een foutmelding? Tik rechtsboven op help en scan de QR code met je smartphone.

Stoompijp | Veeg de stoompijp meteen schoon na ieder gebruik. Gebruik hiervoor 
het bijhorende Perfect Moose doekje. Zorg ervoor dat de stoomwand steeds vrij op 
en neer kan bewegen.

Nozzle | Laat de tip van de stoompijp steeds zitten in de originele positie en verwijder 
deze niet. Geen aparte schoonmaak nodig.

Temperatuursensor | Meet de temperatuur van de kan. Hou de sensor schoon en 
zorg ervoor dat de ruimte tussen de kan en de sensor niet wordt geblokkeerd.

Kanhouder | Met geïntegreerde weegschaal die de exacte hoeveelheid melk weegt. 
RFID-lezer wisselt informatie uit met de slimme kannen. Zorg ervoor dat niets de 
kanhouder raakt tijdens het opschuimen. De kanhouder mag in de vaatwas.

1.	 Vul de kan.
2.	 Zet de gevulde kan op de kanhouder en laat los.
3.	 Opschuimen start en stopt automatisch.
4.	 Klaar? Neem de kan van het toestel, flush en veeg de stoompijp schoon. 

 

2.   Perfect Moose kannen

Het toestel werkt enkel met een slimme kan van Perfect Moose.

> Instellen van de kan

Om de temperatuur of textuur van het melkschuim aan te passen kan 
je de kan (opnieuw) instellen door de lege kan op de kanhouder te zetten.  
Volg de instructies op het scherm. 

> Reinigen van de kan

Spoel kannen na het opschuimen meteen met water in een spoelstation of spoelbak.
Was ze af met heet water en licht detergent voor grondige reiniging. 

Opgelet: Laat ze niet weken in water of detergent. Stop ze niet in de vaatwas.
Opgelet: Zet kannen niet bovenop een verwarmde espressomachine en hou ze koel.

PERFECT MOOSE JACK
Werking en reiniging van het apparaat
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3.   Hoe het water in de boiler verversen

OPGELET: De boiler refresh duurt maximaal 6 minuten. Als het water in de boiler niet regelmatig 
wordt ververst, kan kalk de boiler aantasten en is een goede werking niet gegarandeerd.

1.	 Tik op ‘refresh boiler’: deze waarschuwing verschijnt automatisch op het touch screen 
wanneer het tijd is voor een boiler refresh. 

2.	 Start boiler refresh: Tik op ‘refresh nu’ om te starten. 
Om de boiler refresh uit te stellen, tik op ‘negeren & doorgaan’. Uitstellen kan maximaal 3keer.

 

3.	 Boiler refresh is bezig : Oud water wordt automatisch verwijderd uit de boiler en vers water 
wordt aangevuld langs de leiding achteraan. 

4.	 Flush de stoompijp : Wanneer de boiler refresh gedaan is, doe je een big flush via de 
stoompijp. Hou je vinger op het scherm tot de balk volledig rood kleurt.  
Opgelet: de stoom uit de stoompijp is heet.

5.	 Klaar : Het startscherm verschijnt opnieuw en je kan weer opschuimen.  
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